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I Produktdatenblatt 
Reinraummöbel GMP – mbe 
Allgemeine Produktinformationen 

exligno bietet Ihnen Reinraummöbel für die Reinraumklassen D bis B nach GMP bzw. nach 
ISO 14644-1. 

Allgemeine Informationen 

Trägermaterial:  Spanplatte P2 E1 gem. EN 312 
Beschichtung:  beidseitige Melaminharzbeschichtung im   
    Mehrblattaufbau nach DIN EN 14322 
Farbton:   ähnlich RAL 9010 reinweiß  
Oberflächenstruktur: glatt 

Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Mehrblattbeschichtung, 
ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. 

Kantenbeschichtung: 1mm PP-Kante weiß glatt 
    mit wasserfestem PU-Kleber aufgeklebt 

Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Kanten versiegelt. Alle Kanten mit 1mm Radius gerundet. 

Diese werden mit wasserbeständigen PU-Kleber aufgebracht. So wird ein bessere 
Fugenversiegelung erreicht und die Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit erhöht. 

Polypropylen/PP ist ein teilkristalliner Werkstoff der Gruppe der Polyolefine. Aufgrund der 
ausgezeichneten Chemikalienbeständigkeit ist der Werkstoff PP für Laboreinrichtungen 
bestens geeignet. 

Produkteigenschaften 

 Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24h für den Innenausbau – Prüfmethodik 
JIS Z 2801 / ISO 22196 

 Besonders emissionsarm 

 Platte mit erhöhte Schlagfestigkeit durch größeren Schichtaufbau 

 Hochwertige und robuste Melaminoberfläche im Mehrblattaufbau gem. DIN EN 14322 

 Hygienisch, pflegeleicht, lebensmittelecht 

 Beständig gegen div. Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

 Acetonbeständig 

 Wasserbeständig 

 PEFC oder FSC auf Anfrage möglich 

 Die chemische Beständigkeit nach DIN 68861-1 ist mit sehr gut -1B deklariert  

 Kante mit Härte Shore D nach DIN 53505 beträgt 75 +- 4 
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Reinigungsempfehlung 

Die hochwertigen Materialoberflächen sind weder korrosiv noch oxidieren sie. Sie bedürfen 
keiner weiteren Oberflächenbehandlung durch z.B. Lack, Öl oder sonstige Anstriche. 
Etwaige Verunreinigungen jeglicher Form sollten allerdings möglichst umgehend entfernt 
werden. 

Als Reinigungssubstanz sind handelsübliche Spülmittel, alternativ auch fettlösende 
Allzweckreiniger, geeignet. Stärkeren oder hartnäckigeren Verschmutzungen ist die 
Möglichkeit zum Einweichen zu geben. Anschließend wird die feuchte Oberfläche mit 
heißem, klarem Wasser nachgewischt, bis alle Rückstände des Reinigungsmittels entfernt 
sind. Abschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch möglichst in Dekor- bzw. 
Strukturrichtung oder gleichmäßig in eine Richtung trockenreiben, um Schlierenbildung zu 
vermeiden. 

Die detaillierten Angaben zur Reinigung und zur Beständigkeit gegen Reinigungs- und 
Desinfektionsmittelbeständigkeit entnehmen sie bitte unseren weiteren Datenblättern.  

Wir empfehlen jedes Mittel vorab auf Verträglichkeit zu prüfen. Dazu stellen wir gerne ein 
Musterstück zur Verfügung. Alternativ führen wir gerne Test für sie durch, wenn uns das 
Mitte dafür bereitgestellt wird. 

Zertifikate: 

 


