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III Produktinformation – PP-Kanten 
Reinraummöbel GMP – mbe 

Eigenschaften und chemische Beständigkeit 

PP-Kantenbänder sind thermoplastische Kanten zur dekorativen Schmalflächenbeschichtung 

von Holzwerkstoffen und übernehmen eine Schutz- und Designfunktion. Sie werden aus 

Polypropylen hergestellt und sind vollflächig durchgefärbt. 

 

Allgemeine Eigenschaften 

Prüfkriterium Wert Prüfnorm 

Lichtechtheit 7-8 ISO 4892-2 
Erweichungspunkt > 120°C ISO 306 
Schrumpf < 0,5%  
Härte (Shore D) ~ 75 DIN ISO 7619-1 
Kratzfestigkeit (Erichsen Test 318 No.1) 4 - 6 N  
Chemische Beständigkeit 1 B DIN 68861, Pt. 1 

 
   

Vorteile gegenüber ABS-Kante 

 Bessere Chemische Beständigkeit 

 Höhere Dichte 

 Bessere Zug- und Schlagfestigkeit 

 Höhere UV- Lichtbeständigkeit 

 Attraktiver Preis 

 Umweltverträglicher, da es sich besser recyceln lässt 

 

Beständigkeit gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel 

Es wurden mehrere Flächendesinfektionsmittel, die auch zur Reinigung verwendet werden, 

geprüft und für Plattenoberfläche von „GMP – mbe“ als unbedenklich eingestuft.  

Für die Einordnung der Ergebnisse gilt folgende Bewertungsskala:  

Grad Beschreibung 

5 Keine sichtbare Veränderung 

4 
Leichte Veränderung von Glanzgrad und / oder Farbe, die nur unter  
bestimmten Betrachtungswinkeln sichtbar ist 

3 Mäßige Veränderung von Glanzgrad und / oder Farbe 

2 Deutliche Veränderung von Glanzgrad und / oder Farbe 

1 Oberflächenbeschädigung und / oder Blasenbildung 
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Bitte beachten Sie:  

Oberflächenveränderungen sind optisch kontraststärker wahrnehmbar bei glatten 

Oberflächenstrukturen in Verbindung mit dunklen Dekoren. 

Aufbringung der Prüfsubstanzen bei Raumtemperatur | Kontaktzeit 16 Stunden 

Hersteller Produkt Ergebnis 

Schülke + Desderman pure 
Ethanol 96%ig; Biphenyl-0-ol 

5 

Schülke + Antifect N liquid 
Ethanol 94%ig; Propan-+-ol 

5 

Schülke + Terralin protect 
Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 
Phenoxyethanol; Amine 

5 

Schülke + s&m Reinigungsadditiv 
Duftstoffe, Linalool, Hexylcinnamal, Citronellol, 
Benzylsalicylate, Benzylalkohol,  
Butylphenyl Methylpropional, Alphaisomethylionone 

5 

Das Prüfverfahren wurde an die DIN EN 14323 Gruppe 1 angelehnt.  
+ – Test durchgeführt durch Fa. Exligno 

 

Die Herstellervorgaben zu Dosierung und Anwendung von Desinfektionsmitteln sind 

unbedingt zu beachten! Außerdem sind die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen und 

Verhaltensregeln bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln zu beachten 

Wechselwirkungen von Desinfektionsmitteln untereinander oder in Verbindung mit anderen 

Reinigungsmitteln wurden nicht untersucht.  

Während der Nutzungsdauer sind unsere Oberflächen regelmäßig zu reinigen. Bitte 

beachten Sie hierzu unsere entsprechende Reinigungsempfehlung.  

Wir empfehlen jedes Desinfektions- und Reinigungsmittel vorab auf Verträglichkeit zu prüfen. 

Dazu stellen wir gerne ein Musterstück zur Verfügung. Alternativ führen wir gerne Test für sie 

durch, wenn uns das Mittel dafür bereitgestellt wird. 
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Chemische Beständigkeit 

Folgend eine Liste über die Chemische Beständigkeit von PP-Kunststoffen. Bedenken sollte 

man allerdings, dass sich die Eigenschaften von Kunststoffen bei Temperaturschwankungen 

verändern. Die Angaben hier beziehen sich auf Raumtemperatur (20 °C) 

5 beständig 

3 bedingt beständig 

1 nicht beständig 

Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Abgase, fluorwasserstoffhaltig gering 5  Aluminiumnitrat wässrig 5 

Abgase, kohlendioxidhaltig gering 5  Aluminiumsulfat 10%   

Abgase, nitrosehaltig gering 5  Aluminiumsulfat gesättigt 5 

Abgase, salzsäurehaltig jede 5  Ameisensäure 3% 5 

Abgase, schwefeldioxidhaltig gering 5  Ameisensäure 50% 5 

Abgase, schwefelsäurehaltig jede 5  Ameisensäure 98-100 % 5 

Acetaldehyd 40% 3  Ammoniak 25% 5 

Aceton   5  Ammoniakwasser (Salmiakgeist) jede 5 

Aceton   5  Ammoniumchlorid wässrig 5 

Acetonitril   3  Ammoniumfluorid gesättigt 5 

Adipinsäure gesättigt 5  Ammoniumfluorid wässrig 5 

Akkusäure 38% 5  Ammoniumnitrat 10% 5 

Alaune   5  Ammoniumnitrat gesättigt 5 

Allylalkohol 96% 5  Ammoniumnitrat wässrig 5 

Aluminiumchlorid 10% 5  Ammoniumsulfat 10% 5 

Aluminiumchlorid fest 5  Ammoniumsulfat gesättigt 5 

Aluminiumchlorid gesättigt 5  Ammoniumsulfat wässrig 5 

Aluminiumchlorid wässrig 5  Ammoniumsulfid jede 5 

Aluminiumnitrat wässrig 5  Ammoniumchlorid wässrig 5 

Aluminiumsulfat 10%    Ammoniumfluorid gesättigt 5 

Aluminiumsulfat gesättigt 5  Ammoniumfluorid wässrig 5 

Ameisensäure 3% 5  Ammoniumnitrat 10% 5 

Ameisensäure 50% 5  Ammoniumnitrat gesättigt 5 

Ameisensäure 98-100 % 5  Ammoniumnitrat wässrig 5 

Ammoniak 25% 5  Ammoniumsulfat 10% 5 

Ammoniakwasser  jede 5  Ammoniumsulfat gesättigt 5 

Ammoniumchlorid wässrig 5  Ammoniumsulfat wässrig 5 

Ammoniumfluorid gesättigt 5  Ammoniumsulfid jede 5 

Ammoniumfluorid wässrig 5  Ammoniumsulfid wässrig 5 

Ammoniumnitrat 10% 5  Amylacetat (Pentylacetate)   3 

Ammoniumnitrat gesättigt 5  Amylalkohol   5 

Ammoniumnitrat wässrig 5  Anilin   5 

Ammoniumsulfat 10% 5  Anilinchlorhydrat gesättigt 5 
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Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Antimontrichlorid 90% 5  Calciumchlorid wässrig 5 

Arsensäure   5  Calciumhypochlorit wässrig 5 

Arsensäure wässrig 5  Calciumhypochlorit gesättigt 5 

Arsensäureanhydrid   5  Calciumnitrat 50% 5 

Ätzkali 30% 5  Calciumnitrat wässrig 5 

Ätzkali 50% 5  Chlor 10 % naß 1 

Ätznatron   5  Chlor 97% 1 

Benzin   3  Chloramin verdünnt 3 

Benzoesäure gesättigt 5  Chlorbenzol   3 

Benzoesäure wässrig 5  Chlorbleichlauge  12,5%  3 

Benzol   3  Chloressigsäure   5 

Benzylbenzoat   3  Chloressigsäure, mono- 50% 5 

Bernsteinsäure 50% 5  Chloressigsäure, mono- techn. rein 5 

Bernsteinsäure gesättigt 5  Chlorgas   1 

Bernsteinsäure jede 5  Chlormethyl   1 

Bier   5  Chlorsulfonsäure techn. rein 1 

Blausäure wässrig 5  Chlorwasser   5 

Blei-(II)-acetat   5  Chlorwasserstoffgas   5 

Bleiacetat wässrig 5  Chromalaun gesättigt 5 

Bleichlauge 20% 5  Chromsäure 10% 5 

Bleichlauge 50% 3  Chromsäure 20% 3 

Bleichlauge verdünnt 5  Chromsäure 50% 3 

Borax jede 5  Chromsäure wässrig 5 

Borsäure 10% 5  Chromschwefelsäure konz. 1 

Borsäure wässrig 5  Citronensäure 10% 5 

Branntweine   5  Cyankali gesättigt 5 

Bremsflüssigkeit   5  Cyanwasserstoffsäure techn. rein 5 

Brom   1  Cyclanon (Fettalkoholsulfonat)   5 

Bromdämpfe   1  Cyclohexan   3 

Bromwasserstoffsäure 40% 5  Cyclohexanol techn. rein 5 

Bromwasserstoffsäure 50% 5  Cyclohexanon techn. rein 5 

Bromwasserstoffsäure verdünnt 5  Dekalin (Decahydronaphtalin) 100% 3 

Butan techn. rein 5  Detergentienlösung   5 

Butandiol 10% 5  Dextrin   5 

Butanol techn. rein 5  Dextrin wässrig 5 

Buttersäure   1  Dibutylphtalat   5 

Butylacetat   3  Dichlorethylen techn. rein 3 
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Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Dieselkraftstoff   5  Gelatine jede 5 

Dieselöl 100% 5  Gelatine wässrig 5 

Diglykolsäure 30% 5  Gerbeextrakte, pflanzlich techn. üblich 5 

Diglykolsäure wässrig 5  Gerbextrakte  5 

Dimethylformamid   5  Gerbsäure  5 

Dioxan   3  Glucose jede 5 

Düngesalze gesättigt 5  Glycerin jede 5 

Eisenchlorid wässrig 5  Glykol  5 

Eisessig   5  Harnstoff wässrig 5 

Erdöl   5  Harnstoff (Carbamid u.a.)  5 

Essig   5  Hefe jede 5 

Essigester 100% 5  Hexan  5 

Essigsäure 10% 5  Hydrazin 10% 5 

Essigsäure 50% 5  Hydroxylaminsulfat jede 5 

Essigsäure 5% 5  Isooctan techn. rein 5 

Essigsäure (Eisessig) 90% 5  Isopropanol (Isopropylalkohol) techn. rein 5 

Ethanol 50% 5  Jod (J) - Tinktur  5 

Ethanol 96% 5  Kalilauge wässrig 5 

Ethylalkohol 40% 5  Kalilauge (Kaliumhydroxid) 10% 5 

Ethylalkohol 96% 5  Kalilauge (Kaliumhydroxid) 50% 5 

Ethylenchlorid   3  Kaliumbichromat gesättigt 5 

Ethylenglykol   5  Kaliumborat 10% 5 

Fett, pflanzlich   5  Kaliumborat wässrig 5 

Fettsäure, C16 techn. rein 5  Kaliumbromat gesättigt 5 

Fluor   1  Kaliumbromat wässrig 5 

Fluor trocken 1  Kaliumbromid  jede 5 

Fluorwasserstoff wasserfrei 5  Kaliumchlorid Wässrig 5 

Flußsäure 100% 5  Kaliumchromat Gesättigt 5 

Flußsäure 4% 5  Kaliumchromat wässrig 5 

Flußsäure 70% 5  Kaliumhydroxid +-% 5 

Flußsäure 50% 5  Kaliumhydroxid 50% 5 

Formaldehyd 10% 5  Kaliumhydroxid Konz. 5 

Formaldehyd 40% 5  Kaliumhydroxid Wässrig 5 

Fotoentwickler   5  Kaliumhydroxid (Kalilauge) 10% 5 

Freon 11   3  Kaliumnitrat 50% 5 

Frostschutzmittel (KFZ)   5  Kaliumnitrat wässrig 5 

Fruchtsäfte   5  Kaliumpermanganat  5 
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Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Kaliumpermanganat Wässrig 5  Natriumcarbonat  5 

Kaliumpersulfat Jede 5  Natriumcarbonat  5 

Kerosin  3  Natriumcarbonat Gesättigt 5 

Kieselfluorwasserstoffsäure 32% 5  Natriumcarbonat Wässrig 5 

Kieselsäure Jede 5  Natriumchlorid Jede 5 

Kochsalz  5  Natriumchlorid Wässrig 5 

Kochsalz Wässrig 5  Natriumfluorid gesättigt 5 

Kohlendioxid, feucht Techn. Rein 5  Natriumhydroxyd +-% 5 

Kohlendioxid, trocken Techn. Rein 5  Natriumhydroxyd 50% 5 

Kohlensäure gesättigt 5  Natriumhypochlorit 12% CI 5 

Königswasser  1  Natriumhypochlorit 15% 5 

Kupfersulfat Wässrig 5  Natriumhypochlorit 50% 3 

Leim (Knochenleim) Jede 5  Natriumhypochlorit Gesättigt 5 

Leinöl Techn. Rein 5  Natriumhypochlorit Verdünnt 5 

Liköre  5  Natriumhypochlorit Wässrig 3 

Magnesiumchlorid Wässrig 5  Natriumnitrat Gesättigt 5 

Magnesiumsulfat Gesättigt 5  Natriumnitrat Wässrig 5 

Magnesiumsulfat Wässrig 5  Natriumsilikat wässrig 5 

Maleinsäure Gesättigt 55  Natriumsilikat jede 5 

Maleinsäure Wässrig 5  Natriumsulfid Wässrig 5 

Melasse  5  Natronlauge 30% 5 

Melassewürze  5  Natronlauge 45% 5 

Methanol (Methylalkohol)  5  Natronlauge 60% 5 

Methoxybutanol 100% 5  Natronlauge Wässrig 5 

Methyethylketon  5  Nitrosegase Verdünnt 5 

Methylacetat Techn. Rein 5  Nitroverdünnung   3 

Methylenchlorid  3  Obstwein  5 

Milch  5  Öle aetherisch  3 

Milchsäure +-% 5  Öle und Fette, vegetabil  5 

Milchsäure 80% 5  Oleum 10% SO3 1 

Milchsäure 85% 5  Oleumdämpfe Gering 1 

Mineralöl Wässrig 5  Olivenöl  5 

Motorenöl  5  Ölsäure Tech. Rein 5 

Mowilith D  5  Oxalsäure  5 

Nagellackentferner  5  Oxalsäure Wässrig 5 

Naphthalin Techn. Rein 5  Ozon  3 

Naphthalin 100% 5  Palmöl, Palmkernöl  5 
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Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Perchlorsäure  5  Schwefelkohlenstoff  1 

Phenol 100% 5  Schwefelsäure +-6 5 

Phenol 10% 5  Schwefelsäure 20% 5 

Phosgen Techn. Rein 3  Schwefelsäure 40% 5 

Phosphorpentoxyd Gasförmig 5  Schwefelsäure 60% 5 

Phosphorsäure Tehcn. Rein 5  Schwefelsäure 80% 5 

Phosphorsäure +-5% 5  Schwefelsäure 95% 3 

Phosphorsäure Wässrig 20% 5  Schwefelsäure Rauchend 1 

Phosphorsäure 30% 5  Schwefeltrioxid  1 

Phthalsäure 85% 5  Schwefelwasserstoff Gesättigt 5 

Pottasche Gesättigt 5  Seewasser, Meerwasser  5 

Pottasche Gesättigt 5  Seifenlösung Jede 5 

Propan Wässrig 5  Silbernitrat  5 

Propan Flüssig 5  Silbernitrat Wässrig 5 

Propionsäure Gasförmig 5  Silbersalze Gesättigt 5 

Propionsäure 50% 5  Siliconöl  5 

Propylalkohol Techn. Rein 5  Soda Gesättigt 5 

Propylalkohol  5  Soda Wässrig 5 

Pyridin 100% 3  Spindelöl  5 

Quecksilber  5  Stärkelösung Jede 5 

Quecksilberchlorid Rein 5  Stärkesirup  5 

Rohöl Wässrig 5  Stearinsäure Kristalle 5 

Röstgase 100% 5  Styrol 100% 3 

Säuren, aromatisch Jede 1  Talg Techn. rein 1 

Salpetersäure  1  Terpentin  1 

Salpetersäure 100% 5  Terpentinöl   1 

Salpetersäure +- 10% 3  Tetrachlorkohlenstoff  1 

Salpetersäure 50% 1  Tetralin  1 

Salpetersäure 66% 1  Thionylchlorid Techn. rein 1 

Salzsäure 70% 5  Thionylchlorid  1 

Salzsäure +-5% 5  Toluol  3 

Salzsäure 20% 5  Trafoöl 100% 5 

Salzsäure 35% 5  Traubenzucker Jede 5 

Schmieröle  3  Triäthanolamin tech. rein 5 

Schwefel Techn. Rein 5  Trichloräthylen 100% 1 

Schwefeldioxid Feucht 5  Trinkwasser  5 

Schwefeldioxid flüssig 1  Urin  5 

 

 

 

 



 

 

 

 

Stand 06.2022 

 III Produktinformation GMP-mbe_PP-Kanten.docx Seite 8 / 8 

 

Medium Konzentration Ergebnis  Medium Konzentration Ergebnis 

Wachsalkohol techn. rein 3  Weinsäure wässrig 5 

Wasser  5  Xylol  1 

Wasser destilliert  5  Zinkchlorid 10% 5 

Wasserstoffperoxid 3% 5  Zinkchlorid wässrig 5 

Wasserstoffperoxid 30% 5  Zinksulfat 10% 5 

Weichmacher, DBS  1  Zinksulfat wässrig 5 

Weichmacher, DOP  1  Zitronensäure 10% 5 

Weinbrand  1  Zitronensäure 50% 5 

Weine  5  Zitronensäure gesättigt 5 

Weinessig  5  Zitronensäure wässrig 5 

Weinsäure  5  Zuckersirup  5 

 


